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COMANDI A PEDANA
PLATFORM WATER CONTROL

RUBINETTI E MISCELATORI TERMOSTATICI A PEDANA
PLATFORM TAPS AND THERMOSTATIC CONTROL MIXERS

CODICE mm a mm b mm d TESTO DI CAPITOLATO

R 770 1/2” 48÷63 Rubinetto a pedana con chiusura istantanea automatica 
per alimentare lavabi, docce, orinatoi; piastra inox rego-
labile e codoli per facilitare l’installazione – la pedana 
in gomma nitrilica (resistente agli acidi e agli alcali) non 
permette infiltrazioni d’acqua nel pavimento e la sua 
speciale sagomatura agevola l’apertura con carrozzina – 
in dotazione protezione per le opere di muratura

Platform tap

mm c

14

R 771 1/2” 50÷63 14 Miscelatore termostatico a pedana con chiusura istanta-
nea automatica per alimentere lavabi, docce; completo 
di codoli con valvole di non ritorno e filtri inox – funziona 
anche con caldaia istantanea a gas – la pedana in gom-
ma nitrilica (resistente agli acidi e agli alcali) non permet-
te infiltrazioni d’acqua nel pavimento e la sua speciale 
sagomatura agevola l’apertura con carrozzina - in dota-
zione protezione per le opere di muratura

Platform thermostatic control mixer

1/2”

b
a

a c

b
a

c d

Pulsante di regolazione
Adjusting cap

Controdado
Lock nut

Perno con
O-ring
Pin with
O-ring

Pedana in gomma
Rubber platform

Piastra inox
Stainless steel plate

Dispositivo di chiusura anti colpo d’ariete
Shut-off device for preventing water hammers

R
U

B
IN

E
T

T
E

R
IA

 A
 L

E
VA

 E
 A

 P
E

D
A

N
A

  –
  L

E
V

E
R

 A
N

D
 P

LA
T

F
O

R
M

 O
P

E
R

A
T

E
D

 T
A

P
S

 A
N

D
 M

IX
E

R
S


